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Zeugnis liber die Priifung eines Markierungssystems

Priifnummer: 2004 1DK 08.06

1. Antrag
1.1 Antragsteller

Plastiroute GmbH, Renkenrunsstrafe 16, 79379 Miillheim/Baden
1.2 Antragssache:

Prufung der VerschleiRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter
den Prifbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2001). Die Anforderungen an die verkehrstechnischen
Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Juli 2003).

2. Priifgegenstand

2.1 Markierungssystem gepriift als Typ ll-Agglomerat fiir dauerhafte Markierungen
- Systembezeichnung: AQUAFLEX™ KP FP Agglo auf KSP - P
- Stoffbezeichnung 1: PLR-CRYL-Kaltspritzplastik 46/13
- Stoffbezeichnung 2: PLR-CRYL-Kaltplastik FP-2K/3K
- Stoffart: kalthdrtender Reaktivstoff (Kaltplastikmasse)
- Stoffhersteller: PLASTIROUTE GmbH
- Rezeptansatzverhdlitnis: 98/2 + 99/1
- Schichtdicke [um]: 400 (Grundlinie)
- Menge [kg/m?]: 2,2 - 2,4 (Agglomerat)
- Applikationsverfahren: Spotflex

2.2 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkérpermenge, -bez, -hersteller: 400 g/m?, 3D ACO05 (1.000 - 125 AC05), PQ Potters Europe GmbH
- Griffigkeitsmittel: keine

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (soweit nicht
messbar) in dessen Raumen unter der Aufsicht der Deutschen Studiengesellschaft fur Stratenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:

3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fiir  Verkehrsklasse P 7

3.2 Fir die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen geman DIN EN 1436 erreicht:

- Griffigkeit: S3
- Nachtsichtbarkeit, trocken: RS
- Nachtsichtbarkeit, feucht RW 3
- Tagessichtbarkeit: Q5
- Uberrolibarkeit: T2

3.3 Die Mindestanforderungen an die Verschlei(&féstigkeit von 90 % Restflache wird erfiillt. Die Ergebnisse der
physikalisch/chemischen Urmusterpriifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Priifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder ver&ffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder
Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 16. Februar 2005 (geandert am 4. Januar 2006)
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